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ATDZELŽOŠANAS FILTRU RCMB APRAKSTS 

PIELIETOJUMS       

WATEX RCMB sērijas filtri paredzēti ūdens attīrīšanai no duļķainības, izšķīdušā un oksidētā 

dzelzs, mangāna, smakas privātmājām, ciematiem un ražošanas uzņēmumiem. Galvenokārt to 

pielieto pazemes ūdens vai centralizētās ūdens apgādes sistēmās. 

DARBĪBAS PRINCIPS 
RCMB filtru darbības princips balstās uz aerāciju un filtrāciju. Kad neattīrītais ūdens tiek aerēts, 

dzelzs, mangāns un mehāniskie piemaisījumi veido mazas nogulsnes, kuras iespējams filtrēt. 

Suspendētās vielas tiek filtrētas caur filtrējošo materiālu, kas iebērts filtrā. Filtri regulāri pēc 

noteikta intervāla tiek skaloti atkarībā no piesārņojuma un ūdens patēriņa. Pēc izskalošanas 

filtri atkal ir gatavi ūdens attīrīšanai. Iekārta sastāv no reaktora un viena strādājoša filtra. 

SPIEDIENA TVERTNES       
Filtru spiediena tvertnes ir izgatavotas no stikla šķiedras ar iekšēju PE pārklājumu ar spiediena 

klasi PN10. 

FILTRA MATERIĀLS       

Ūdens attīrīšanai tiek izmantots filtrējošais materiāls Aqua Mandix un kvarca smiltis ar dažādu 

graudiņu izmēru (0.4-0.8mm, 1-3 mm un 3-5mm). Aqua Mandix porainā struktūra veido lielu 

aktīvo virsmu un nodrošina efektīvu adsorbciju un filtrējamo vielu uzkrāšanu.  

VADĪBAS BLOKS       

Filtrs ir aprīkots ar automātisku Clack vadības bloku, kas veic filtrējošā materiāla skalošanu un 

darbības kontroli. Iekārtas skalošana tiek veikta ieregulētā laikā (parasti 2.00 naktī). 

GAISA PADEVE       

Ūdens aerācijai nepieciešams uzstādīt bezeļļas gaisa kompresoru gaisa padevei sistēmā. Gaiss 

ūdenī tiek ievadīts pirms reaktora. 

SISTĒMAS APKALPOŠANA       

Filtri dos labas kvalitātes ūdeni, ja apkalpojošais personāls sekos gaisa padevei, filtru 

atgaisošanai un skalošanas procesa pareizai izpildei. Ūdens atdzelžošanas tehnoloģiskajā 

procesā netiek pielietoti speciāli reaģenti, kuri būtu jāpapildina ekspluatācijas laikā. 

 


